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liberação das PT’s. 



e release of PT's.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



“acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

ou permanente”. 
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18 é uma norma muito abrangente na qual faz citação de outras NR’s 

ita a seguinte frase: “

”. A norma 



. Através das APR’s 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
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coletivas para uma melhor análise durante a liberação de PT’s que também avaliem 

s



resa ainda sentia “carência” e dificuldades n

Um controle de APR’s



“frequência”, “severidade” e 

o “risco”, conforme Tabela 2 acima, foram utilizadas as seguintes 





xima seção apresentará as APR’s feitas para a

4 RESULTADOS E DISCUSSÔES

















“custos” relaciona as proteções coletivas e o custo de implantação de cada uma 



posteriormente, o usuário será direcionado a aba “Etapa 1” conforme figura abaixo.

com um “x” na aba “PT”



As abas “custo” e “fornecedores” são abas destinadas ao controle de custos e 

letras “A até G” e o custo não foi inserido pois este modelo é um modelo piloto.



– Aba “Custos”.

–

“Fornecedores”
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i unânime, todos preencheram “ótimo” em todos
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6 CONCLUSÃO 
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na qualidade da liberação das PT’s e na segurança das atividades. 







ANEXO I – MODELO DE PT UTILIZADO COMPLETO

a “PT” da planilha automatizada. 


